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 日通システム株式会社（本社所在地：名古屋市中区、代表取締役：加村 稔）は、コンパ

クトで簡単設置、外部電源不要、USB 接続可能で低価格な電波時計受信装置、『勤次郎
JustTime』を 5月 30日に発売いたします。 
 
自動で正確な時間を取得することのできる電波時計は腕時計、壁掛け時計などに多く利用

されています。近年、IT を利用するシーンでも正確な時間の取得が必須となっているシス
テムが増えています。（労務管理・入退室管理など） 
パソコンやサーバーなど情報機器に内蔵されている時計では、一定時間放置すると時差が

生じてきてしまいます。時間補正を行うにはインターネットを通じて NTPサーバーへアク
セスし、時刻を合わせる方法がありますが、 
１．ネットワーク回線が混雑していると誤差が大きくなってしまう。 
２．ファイアウォールを使用しているとNTPサーバへアクセスできない。 
など正確な補正が困難です。 
電波時計受信装置「勤次郎 JustTime」は、配線工事が不要で簡単に設置でき、日本長波
標準電波(JJY)を受信して、正確な時間を取得することができます。また、送信機、受信機
の分離方式を取っており、従来電波の届きにくかった場所でも、JJYからの電波を送信機で
中継することにより、受信機に電波を安定供給できる仕組を採用しております。外部電源は

不要で、パソコンやサーバーに USB 接続が可能、コンパクトな本体でスピーディに設置、
設定ができる低価格な電波時計受信装置です。価格：オープン価格（予想売価：26,040 円
（税込み））です。 

 
■本件に関するお問い合わせ 
 日通システム株式会社  
  営業本部 マーケティング部 担当：井上、尾藤 
   〒460-0026 名古屋市中区伊勢山 2-11-33 
   Tel：052-332-1031 FAX：052-332-1034 
   E-mail：nsc@nittsusystem.co.jp  URL：http://www.nittsusystem.co.jp/ 
※注意事項：製品詳細は、随時弊社Webサイトで紹介いたします。 
      製品画像のリリースなども併せてご用意しております。  

 

日本長波標準電波（JJY）を一定間隔で受信し、パソコン・サーバーなど、 
情報機器の時刻を自動補正、外部電源不要、USB接続可能で低価格な 

電波時計受信装置『勤次郎 JustTime』を新発売。 



＜参考資料＞ 
【新製品『勤次郎 JustTime』の特長】 
１．JJY 40KHｚ/60KHｚを自動検出し、日本全国で使用できます（※１）。 
２．時計情報の完了を LED表示にて確認することができます。 
３．時計情報の受信は 1時間間隔の受信モードと強制受信モードが選択できます。 
４．送信機は単 4電池 2個で約 3年間のご利用が可能です（※２）。 
５．受信機は USB インターフェースを使用している為、Windows搭載サーバ・PC・情報機器等幅広
い機器で使用することができます。 
 （通信プロトコルを公開いたします。OS・ハードウェアを選ばず、自社開発ツールとしてもご利用い
ただけます。） 
６．送信機・受信機間の通信は、ワイヤレス通信距離は、最大 100mです（※３）。 
７．送信機 1台に対し、送信機からの電波が届く範囲であれば複数台の受信機設置が可能です。 
※１：環境によって、電波を受信できない場合があります。 

※２：ご利用環境によって、電池の消耗が早くなる場合があります。 

※３：通信距離は、ご利用の環境により異なります。 

 
 
【ご利用用途】 
ＰＣ／サーバー：バッチ更新、バックアップ、勤怠管理、セキュリティシステム、メールサーバー 
一般家庭：メール送信、家庭内ＬＡＮ環境の時間補正 
 
 
【新製品『勤次郎 JustTime』の仕様】 
 ＜電波時計部仕様＞ 

 

 

 

 

 

送信機 受信機

（KJT-100） （KJT-10）

電波時計受信部 JJY40KHz/60KHzを自動的に検出 －

通信仕様

通信距離

外部インターフェイス －  USBｲﾝﾀﾌｪｰｽ（mini B 5pin)

表示部
　LED2個

　（電源状況の表示、
電波時計受信状況の表示）

　LED1個

　（電源状況の表示）

環境条件

電源 　単4電池2個 　USBバスから供給

外形寸法
　85mm(H) × 60mm(W) × 27mm(D)

（アンテナ部は含まない）

無線通信部
426MHz帯　特定小電力

最大100m

 温度・-10～60℃　湿度・30～90％




